
VANTAGENS DO PRODUTO

• Maior estabilidade dimensional
• Acabamento de alta qualidade
• Humidade garantida
• Mínimo desperdício
• Preparado para o trabalho imediato
• Stock mínimo
• Melhora da produtividade
• Grandes dimensões...

Largura de lamela: 42mm +/-2mm 1Borda arredondada a pedido

para outras medidas ou 
espécies consultar

PROPRIEDADES TÉCNICAS DO PRODUTO

• Tipo de cola: D3 conforme a norma EN 204
• Formaldeído: Classe E1 conforme a norma UNE EN 13986
• Humidade: 10 ± 2%
• Finger-joint: na borda, não visível na face do painel
• Lixado: grão 120
• Embalagem: plastificado individual
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CASTANHO • CARVALHO 

EUROPEU • FAIA BRANCA E 

VAPORIZADA • NOGUEIRA 

IBERICA • KAMBALA AMARELA • 

FREIXO • ACACIA NEGRA

LARGURA
(mm)

COMPRIMENTO
(mm)

423219

ESPESSURA
(mm)LARGURA DE LAMELA 42mm

6721

* Disponíveis em stock em castanho, carvalho europeu,
kambala amarela e faia vaporizada.
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52

4500

CASTANHO • CARVALHO EUROPEU • 

KAMBALA AMARELA • FAIA 

BRANCA E VAPORIZADA • MAPLE • 

SAPELY • CEREJEIRA • NOGUEIRA 

IBERICA • FREIXO • TEKA • ACÁCIA 

NEGRA

LARGURA
(mm)

COMPRIMENTO
(mm)

4232261916

ESPESSURA (mm)

2440

3300

Largura de lamela 20mm

Largura de lamela: 20mm +/-2mm

Dimensões 

* Disponíveis em stock em castanho, carvalho europeu e kambala amarela

Fotografia: coleção LivingBlock
Desenho cômoda: Antonio Serrano (www.mad-lab.com)

PANEIS
Lamelados finger-joint
Os painéis lamelados finger-joint são constituídos por lâminas de madeira formadas por 
pequenas peças unidas em comprimento por uma união «finger» e posteriormente coladas na 
largura. É um produto apropriado para escadas, balcões de cozinha, mobiliário, decoração, 
carpintaria, superfícies planas, etc.. Adapta a todos os usos em que tradicionalmente se 
emprega a madeira maciça.

Acácia negra – Largura de lâmina 42mm

Castanho - Largura de lâmina 42 mm Carvalho europeu - Largura de 42 mmCastanho atabacado - Largura de lâmina 20 mm Faia vaporizada - Largura de lâmina 42 mm



ESPECIES
Castanho • Carvalho europeu • Faia 
branca e vaporizada • Nogueira ibérica • 
Freixo • Maple • Cerejeira • Kambala 
amarela • Sapely • Wenge • Zebrano • 
Acácia negra

Qualidade: A/B standard, outras qualidades 
disponíveis sob pedido

Classe A: Ocasionalmente pequenos nós firmes
Classe B: Permite pequenos cantos de borne 
(castanho, carvalho e acácia negra) e pequenos nós
Classe C: Permite borne, nós firmes e pequenos nós 
pretos 

G
on

zá
le

z 
im

ás
. D

L:
 A

S
-0

0
1

8
0

-2
0

1
8

Los Cuetos s/n Argüelles. 33188 Siero - Asturias (España)
Tel: +34 985 742 012 - Fax: +34 985 742 350

siero@sierolam.com
www.sierolam.com

Produtos certificados FSC/PEFC sob encomenda

Fotografía: paularte.com

PANEIS
Lamelados finger-joint

Kambala amarela – Largura de lâmina 42mm Freixo – Largura de lâmina 42mm

Nogueira ibérica – Largura de lâmina de 42 mm

PEFC/14-38-00025

™


