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CERTIFICAÇÕES:
MADEIRA DE FLORESTAS SUSTENTÁVEIS

A Cadeia de Custódia certifica o percurso das matérias-
primas desde a floresta até ao consumidor/cliente, incluindo 
todas as etapas do processo, ou seja, assegura ao cliente 
que os produtos que adquire são fabricados com materiais 
provenientes de florestas geridas de modo sustentável.

Esta garantia materializa-se através dos certificados PEFC e 
FSC ®, que afetam o fabrico e comercialização dos produtos 
derivados da madeira.

Graças aos nossos produtos, é possível conseguir Créditos LEED 
nas diferentes áreas:

• Teor em reciclados
• Materiais regionais
• Materiais rapidamente renováveis
• Madeira certificada 
• Materiais de baixas emissões

CRÉDITOS LEED:
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
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1 m3 de Fimapan

- 833 kg de CO2

1 m3 de Fibranor

- 811 kg de CO2

TRANSPARÊNCIA:
PEGADA ECOLÓGICA DO PRODUTO

Em 2011, a FINSA converteu-se no primeiro fabricante de madeira 
técnica na Península Ibérica que facilita a Declaração Ambiental de 
Produto (EPD) nos seus produtos. 

A EPD é uma ferramenta que visa transmitir uma informação clara 
e transparente sobre o impacto de um determinado produto no meio 
ambiente durante todas as etapas do seu ciclo de vida.

No caso dos nossos produtos, confirma que a madeira é um material que 
mantém a captação de gases com efeito de estufa ao longo do nosso 
processo produtivo.

O processo de produção do 
CompacMel Plus poupa até 80% 
da emissão de gases com efeito de 
estufa relativamente ao processo 
do compacto fenólico tradicional.

SABIA QUE...?

MEIO AMBIENTE
E 
SUSTENTABILIDADE
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CARACTERÍSTICAS
E 
APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Os produtos COMPAC PLUS / COMPACMEL 
PLUS surgem da nossa aposta decidida no 
desenvolvimento tecnológico e na inovação, 
diversificando a nossa oferta para oferecer 
soluções aos projetos mais exigentes.

COMPAC PLUS é um painel de fibras de 
madeira de alta densidade (> 1000kg/
m3), com excelentes propriedades físico-

mecânicas. 

Com uma ampla gama de padrões de 
melamina atuais e de tendência, COMPACMEL 
PLUS oferece, além disso, um revestimento 
melamínico de grande resistência.

UMA SOLUÇÃO EM MADEIRA
ESPECIALMENTE PENSADA 
PARA SER UTILIZADA 
EM AMBIENTES INTERIORES 
DE HUMIDADE ELEVADA OU 
APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM 
UMA RESISTÊNCIA ELEVADA.
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APLICAÇÕES

• Instalações desportivas: bilheteiras, 
vestiários e bancos, cabines de duche*...

• Instalações comerciais: provadores, 
mostruários...

• Instalações culturais, bengaleiros, 
arrecadação de bagagens...

• Instalações de transporte aéreo e terrestre.
• Mobiliário escolar e de escritório: estantes, 

mesas e carteiras...
• Mobiliário de cozinha: tampos de cozinha*
• Equipamentos hospitalares: mesas, 

camas, portas de armário...

• Equipamentos em hotéis e hotelaria...
• Equipamentos em zonas comuns de 

edifícios
• Armazenamento: armários, estantes...
• Divisórias suspensas de casas de banho 

públicas
• Apainelados
• Portas de passagem

* nós recomendamos selagem dos 
cantos para esta aplicação 
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PRINCIPAIS 
VANTAGENS

EXCELENTES PROPRIEDADES 
MECÂNICAS (RESISTÊNCIA 

À FLEXÃO, TRAÇÃO, 
RESISTÊNCIA AO 

IMPACTO...) E ESTABILIDADE 
DIMENSIONAL

ALTA RESISTÊNCIA À 
HUMIDADE (SUPERA OS 
TESTES V313 E V100)

AMPLA GAMA DE 
REVESTIMENTOS

DESIGN VERSÁTIL

QUALIDADE IGNÍFUGA 
DISPONÍVEL

SUPERFÍCIE ANTIBACTERIANA 
CERTIFICADA

CUSTO COMPETITIVO

BAIXO DESGASTE DE 
FERRAMENTAS

FACILIDADE DE 
MECANIZAÇÃO (CORTE E 
FURAÇÃO) E INSTALAÇÃO.

FERRAMENTAS E FERRAGENS 
PADRÃO

RESPEITA O MEIO AMBIENTE: 
MATERIAL SUSTENTÁVEL E 

100% RECICLÁVEL.

E1: BAIXO TEOR DE 
FORMALDEÍDO
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1.7E+04

2.0E+04 ≥ 4.3

≥ 4.2

≤ 1.0

≤ 1.0

> 99.99%

> 99.99%
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CERTIFICAÇÃO 
ANTIBACTERIANA

A superfície do CompacMel Plus foi 
certificada por um laboratório externo, o 
IMSL (Serviços Industriais Microbiológicos) 
do Reino Unido, segundo o procedimento 
indicado pela Norma ISO 22196: 2011, 
verificando que CompacMel Plus oferece 
prestações que inibem o crescimento 
e desenvolvimento de bactérias 
sem prejudicar as características do 
revestimento.

Testada com as bactérias:

- S. aureus, que pode provocar uma 
grande variedade de doenças que vão 
desde infeções cutâneas e da mucosa, 
até doenças com risco de vida, como a 
meningite, pneumonia, etc.

- E. coli, que pode causar diarreias e 
problemas intestinais.

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO Nº. 1023308.1E-1

Método: Determinação da atividade antibacteriana de acordo com a norma ISO 22196:2011

IMSL
Industrial Microbiological Services Limited (Serviços Microbiológicos Industriais) 
(Reino Unido) www.imsl-uk.com

RESULTADOS (AS CFU CM-2)

AMOSTRA

COMPACMEL
PLUS 

CONTACTO DIMINUIÇÃOTEMPO
LOG % DE 
DIFERENÇA

E. coli

S. aureus

Os dados acima indicados mostram a diferença entre a população inicial de bactérias 
após o contacto com a superfície das amostras referidas durante um período de 24 horas 
a 35 ºC e 95% de humidade relativa.
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CERTIFICAÇÃO

O Instituto Tecnológico del Mueble, 
Madera, Embalaje y Afines - AIDIMA 
(Instituto Tecnológico do Móvel, 
Madeira, Embalagem e Afins) é 
uma associação sem fins lucrativos, 
constituída em 1984, que dispõe de um 
dos melhores Institutos Tecnológicos da 
Europa. Nos seus laboratórios realizou-
se uma caracterização completa do 
CompacMel Plus, com avaliação tanto 
das propriedades do suporte como do 
revestimento.

Graças aos seus bons valores de 
condutividade térmica, CompacMel 
Plus é um produto perfeito para o 
revestimento de paredes, uma vez 
que melhora substancialmente o 
isolamento térmico, reduzindo assim o 
consumo energético.

CONDUTIVIDADE 
TÉRMICA

• UNE 56 842
• UNE 56 843
• UNE 56 867 
• UNE 56 868 
• ISO 19712-1

“O produto CompacMel Plus ensaiado 
cumpre os requisitos contemplados 
nas seguintes normas, aplicáveis em 
mobiliário de cozinha e de casa de 
banho”: 

CERTIFICAÇÕES
TÉCNICAS
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SUPORTE

CARACTERÍSTICA NORMA REQUISITO 
NORMA HPL

COMPAC-
MEL PLUS*

Aspeto UNE 56867 Avaliação Sem defeitos Sem defeitos

Resistência a manchas EN 438-4

Agentes grupo 1. Avaliação ≥ 5 5

Agentes grupo 2. Avaliação ≥ 5 5

Agentes grupo 3. Avaliação ≥ 4 5

Resistência a manchas. Mobiliário de cozinha. 
Planos de trabalho UNE 56 842 Avaliação ≤ 1 0

Resistência a manchas. Mobiliário de banho. 
Sanitários UNE 56 867

Cor. Avaliação ≥ 4 5

Brilho. Avaliação ≥ 3 5

Resistência à abrasão EN 438-4
Ponto inicial IP (ciclos) ≥150 900

Resistência (ciclos) ≥350 1150

Resistência à queda de bola EN 438-4 Altura de queda (mm) ≥ 1800 ≥ 2000

Resistência à queda de bola. Mobiliário de cozinha UNE 56 842 Avaliação Sem gretas Sem gretas

Resistência à queda de bola. Mobiliário de banho UNE 56 867 Avaliação ≤ 1 0

Resistência à queda de bola. Superfícies sólidas. ISO 19712-1 Avaliação Sem gretas Sem gretas

Solidez da cor à luz EN 438-4 Escala de cinzas. Avaliação ≥ 4 - 5 5

Resistência ao vapor de água. Avaliação cor / brilho UNE 56 867
Cor. Avaliação ≥ 4 5

Brilho. Avaliação ≥ 4 5

Resistência ao calor seco a 180 ºC UNE 56 867
Cor. Avaliação ≥ 4 5

Brilho. Avaliação ≥ 4 5

Resistência ao calor húmido a 100 ºC EN 438-4 Outros acabamentos. 
Avaliação ≥ 4 5

Resistência à formação de gretas EN 438-4 Avaliação ≥ 4 5

Resistência à queimadura por cigarro EN 438-4 Avaliação ≥ 3 5

Resistência a riscos EN 438-4 Acabamentos lisos ≥ 2 5

Ciclos de choque térmico UNE 48025 Avaliação Sem defeitos Sem defeitos

Resistência ao ataque por ácido clorídrico Método interno Avaliação --- 5

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO REVESTIMENTO REFERÊNCIA WHITE SR 209

CARACTERÍSTICA NORMA UNIDADE COMPACMEL PLUS
Densidade EN 323 kg / m3 1050-1100

Arranque da superfície EN 311 N / mm2 > 3,5

Arranque de parafuso nas faces EN 13446 N > 1300

Resistência ao impacto. Altura de queda UNE 56754 mm > 2000

Dilatação em espessura após imersão em 
água 24 h

EN 317 % 0,15

Condutividade térmica EN 12667 W / m K 0,12
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%

60ºC 60 min

-20ºC 60 min

20ºC 15 min

70ºC 24h

20ºC 40ºC 96h90%

0,37%

0,38%

%

200ºC 20 min

- 0,1 mm/m

- 0,80 %

20ºC % 30% - 65% - 85%

0,22%

0,33%

60ºC 30 min

20ºC 30 min

0,27 %

6,3 %

15

85% - 65% - 30%
I.
II.

Nos ensaios realizados pelo AIDIMA, foi avaliada a resistência do 
produto a condições variáveis de temperatura e humidade. 

Foram realizados os seguintes testes, cujos resultados se encontram 
a seguir:

DADOS DESTACADOS

TEMPERATURA

SUBMERSO
EM ÁGUA

TEMPO

HUMIDADE
RELATIVA

TESTE
RESULTADOS

TESTES
TÉCNICOS

CICLOS DE CHOQUE TÉRMICO

NORMA UNE 48025

ESTABILIDADE DIMENSIONAL A 
TEMPERATURA ELEVADA

NORMA EN 438

ESTABILIDADE TÉRMICA

NORMA EN 263

ESTABILIDADE DIMENSIONAL A MUDANÇAS DE 
HUMIDADE

NORMA EN 318

RESISTÊNCIA À ÁGUA QUENTE

NORMA EN 263

SEM DEFEITOS

INCREMENTOLONGITUDINAL

INCREMENTOTRANSVERSAL

INCREMENTO NO COMPRIMENTO

INCREMENTO DA ESPESSURA

INCREMENTOLONGITUDINAL

INCREMENTOTRANSVERSAL

INCREMENTO NO COMPRIMENTO

INCREMENTO DA ESPESSURA

40 CICLOS

100 CICLOS



16 COMPACMEL PLUS

COMPAC PLUS

COMPACMEL PLUS

COMPAC PLUS

COMPACMEL PLUS

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

CE
RT

IF
IC

AÇ
ÃO

 D

A R
EAÇÃO AO FOGO SEGUNDO A NORMA EN 13501-1

GAMA
QUALIDADES,
FORMATO E PADRÕES

Possibilidade de fornecer: 
COMPAC PLUS NATUR

Consulte a nossa rede comercial.

GAMA STD

GAMA FLEXÍVEL

GAMA STD

GAMA FLEXÍVEL

Melaminizado

Possibilidades de produção: 
espessuras de 8 a 13 mm

Possibilidades de produção: 
espessuras de 8 a 13 mm

Melaminizado

Mínimo: 1 painel
Padrões: 
Gama CompacMel Plus  (Acabamento Soft III)

Mín: 1 palete Gama CompacMel Plus (soft III)

Mínimo: 1 palete Mínimo: 1 palete

Mínimo: 10 painéis

Mínimo: 2 paletes

Formato (mm) 2850 x 2100
Espessura (mm) 8 10 12 13
Unidades/palete 36 28 24 22

Formato (mm) 2850 x 2100
Espessura (mm) 8
Unidades/palete 36

Formato (mm) 2850 x 2100
Espessura (mm) 13

Formato (mm) 2850 x 2100
Espessura (mm) 8 10 12 13
Unidades/palete 36 28 24 22

Formato (mm) 2850 x 2100
Espessura (mm) 8

Formato (mm) 2850 x 2100
Espessura (mm) 8
Unidades/palete 36

Padrões: 
Gama CompacMel Plus (Acabamento Soft III)

Padrões: Gama Duo (Acabamento Soft III)2 paletes Gama Duo (soft III)

IGNIFUGO

IGNIFUGO
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01Q_GRIS TORTORA

78E_WHITE SR209

139_AZUL EO172_ROJO

22G_AMARILLO SOL

72E_ALUMINIO AROSA

54C_VERDE NATURAL

71A_GRIS GU 231_NEGRO

183_CREMA 005

U12_NATURAL GREY

15R_GRIS COCO

53S_MOKA CHIC

11R_VISON CHIC

GAMA
COMPACMEL 
PLUS

ACABAMENTO: SOFT III



18 COMPACMEL PLUS

APLICAÇÕES
PROJETOS
E IDEIAS
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Escritórios de empresa do setor automóvel / VALÊNCIA - Designer: AC arquitecture - Instalador: Armarios Levante, S.L.
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RECOMENDADO POR...

APLICAÇÕES
PROJETOS
E IDEIAS

WWW.BONJOCH.COM

IGNASI BONJOCH
DESIGNER DE INTERIORES

Ignasi Bonjoch desenha e projeta o 2º 
andar do Disseny Hub Barcelona: o 
Museu do Design que aglutina os Museus 
do Design da Catalunha:

“No Museu encontramos uma série de 
peças históricas, de grande dimensão, 
realmente pesadas, que dispusemos 
tendo CompacMel Plus como estrado 
expositor. Esta escolha permitiu-nos 
transferir e colocar estas peças sem 
temer riscos, graças à elevada resistência 
da sua superfície. O corte perfeito do 
canto também nos permitiu deixá-lo à 
vista, poupando tempo e processos sem 
sacrificar a qualidade e o design”.

Ignasi Bonjoch inicia o seu percurso 
profissional em 1990, tendo criado o 
Estúdio Bonjoch. Ao longo destes 25 
anos, abraçou inúmeros projetos no 
âmbito do design de interiores e o espaço 
efémero, desde as fases mais iniciais de 
estratégia e posicionamento até à
resolução final.

A madeira e as suas qualidades sempre 
tiveram um papel de destaque no 
seu portefólio de obras, motivo pelo 
qual as soluções decorativas Finsa 
foram integradas em vários projetos 
emblemáticos do estúdio.

DESCARREGA O VÍDEO
FINSA/OPINIÃO DO ESPECIALISTA

 COM IGNASI BONJOCH

EDIFÍCIO DISSENY HUB BARCELONA. FOTOGRAFÍA LOURDES JANSANA

MUSEU DEL DISSENY DE
BARCELONA
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MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA. EXPOSIÇÃO ¡EXTRAORDINARIAS! COLEÇÕES DE ARTES DECORATIVAS E ARTES DE AUTOR  (SÉCULOS III-XX). 
FOTÓGRAFO: LAFOTOGRAFICA
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INSTALAÇÕES DE
ESCRITÓRIOS

ESCRITÓRIOS DE EMPRESA DO SETOR AUTOMÓVEL
VALÊNCIA (ESPANHA)

DESIGNER: AC ARQUITECTURE
INSTALADOR: ARMARIOS LEVANTE, S.L.
APLICAÇÃO: PANEL RETROILUMINADO
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INSTALAÇÕES 
EDUCATIVAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CALLOSA, ALICANTE (ESPANHA)

DESIGNER: ROCAMORA ARQUITECTURA Y ALEXANDRE MARCOS
FOTOGRAFIA: DAVID FRUTOS
APLICAÇÃO: MOBILIÁRIO
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DIVISÓRIAS DE WC
VESTIÁRIOS

PALÁCIO DESPORTIVO BILBAO ARENA
BILBAO (ESPANHA)

DESIGNER: BILBAO EKINTZA, E.P.E.L.
APLICAÇÃO: CABINAS SANITÁRIAS
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GINÁSIO BAI GYM
BILBAO (ESPANHA)

DESIGNER: MIABSA ARQUITECTURA INTERIOR, WWW.MIABSA.COM
APLICAÇÃO: BILHETEIRAS

ESPACIO FINSA 21
MADRID (ESPANHA)

DESIGNER: LILIAN FLORES
APLICAÇÃO: CASA DE BANHO
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INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
E VESTIÁRIOS

REAL AEROCLUB SANTIAGO
AMES (ESPANHA)

DESIGNER: CARBAJO Y BARRIOS ARQUITECTOS / JUAN PINTO
APLICAÇÃO: BILHETEIRAS / INSTALAÇÕES
PRODUTO: COMPAC PLUS NATUR
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INSTALAÇÕES COMERCIAIS
E DESPORTIVAS

IMD ERMUA
GUIPÚZCOA (ESPANHA)
 
DESIGNER:  EBANISTERÍA LANDA, S.L. E COMERCIAL 
VILARRASA
APLICAÇÃO: MOSTRADOR

RESTAURANTE
MADRID (ESPANHA)

DESIGNER:  ANTONIO VELA COSSIO
APLICAÇÃO: MOBILIÁRIO
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EQUIPAMENTO DE HOTÉIS
E HOTELARIA
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EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÕES HOSPITALARES

HOSPITAL DE VALDECILLA 
SANTANDER (ESPANHA)

CONSTRUTORA: UTE VALDECILLA (FERROVIAL AGROMAN, S.A. E SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS) 
WWW.FERROVIAL.COM E WWW.SIECSA.COM 
INSTALADOR: JAVAL, S.L.
APLICAÇÃO: ARMÁRIOS, CAIXILHOS DE JANELAS, TAMPOS E TROCADORES DE BEBÉ DE PEDIATRIA 
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ARTE
EFÉMERA

DESIGNERS: AMANDINE ROMANET, ARNAUD MALTHIEU & 
MATTHIEU THUILLIER

EMBRUNS

PAUL KOZLOWSKI
©PHOTOARCHITECTURE.COM/FAV

FESTIVAL DE ARQUITECTURAS VIVAS, LA GRANDE MOTTE, FRANÇA 



36 COMPACMEL PLUS36 COMPACMEL PLUS



3737

38 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Recomendações de armazenamento e 
aclimatação

Recomendações de manuseamento e 
mecanização

40 RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Indicações gerais

Recomendações específicas

Revestimento de paredes

Cabinas sanitárias

43 RECOMENDAÇÕES DE VEDANTE DE 
CANTOS

44 RECOMENDAÇÕES DE FERRAGENS

47 CERTIFICAÇÕES

48 FICHAS - INFORMAÇÃO TÉCNICA

Compac Plus

CompacMel Plus

Compac plus ignífugo

CompacMel plus ignífugo

COMPACMEL PLUS
INFORMAÇÃO
TÉCNICA

Estes dados técnicos são indicativos. Dado o contínuo desenvolvimento do produto 
e das normas pelas quais se rege, alguns parâmetros podem sofrer alterações.

Para mais informação, consulte a página web www.finsa.com
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48h

COMPACMEL PLUS

Deverá ser armazenado em locais fechados, 
ventilados e secos, abrigados do sol, da chuva, 
de temperaturas geladas e de salpicos de 
produtos químicos, em pilhas compactas.

As paletes deverão ser colocadas sobre 
uma superfície nivelada e plana, e os painéis 
deverão ser mantidos 
embalados em condições semelhantes às da 

embalagem original para a boa manutenção 
das suas propriedades. Quando as 
embalagens forem empilhadas, recomenda-se 
o alinhamento vertical dos suportes para evitar 
deformações.

Evite que o painel seja sujeito a condições de 
humidade e temperatura diferentes por cada 
um das suas faces.

RECOMENDAÇÕES
TÉCNICAS

A madeira e qualquer painel derivado 
da mesma, dadas as suas propriedades 
higroscópicas, capta e transfere humidade 
do ambiente circundante em função das 
condições de temperatura e de humidade do 
referido ambiente, o que provoca variações 
dimensionais.

Recomenda-se o acondicionamento prévio 
dos painéis. Antes do seu processamento, 

recomenda-se a aclimatação ao ambiente 
durante pelo menos 48 horas antes da sua 
utilização.

No caso da colocação em obra (revestimentos, 
separadores de espaços, etc.), devem 
estabilizar-se no local da instalação para 
obter o equilíbrio e minimizar as variações 
dimensionais uma vez instalados.

HABITUAÇÃO.

Um correto armazenamento e 
acondicionamento do painel evita 
deformações indesejadas e a manutenção da 
sua planura.

ARMAZENAMENTO.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E 
ACLIMATAÇÃO
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O produto deve ser manuseado com as 
devidas precauções, tal como qualquer outro 
painel revestido com melamina, evitando 
fricções intensas entre as faces que possam 
causar danos na superfície decorativa.

MANUSEAMENTO.

O produto pode ser limpo com um pano húmido 
e um agente de limpeza neutro em pequenas 
doses. Devem ser evitados os elementos 
abrasivos e as diluições excessivamente 
ácidas ou básicas. Devem evitar-se exposições 
prolongadas com superfícies húmidas e/ou 
contacto direto com a água.

LIMPEZA.

Para o corte e mecanização do painel, podem 
ser usadas as ferramentas de uso habitual para 
outros painéis derivados da madeira, embora 
possam ser necessários ajustes de parâmetros 
(velocidade de corte, velocidade de avanço) 
para um bom acabamento final.  Caso 
deseje aumentar a duração das ferramentas, 
aconselha-se a utilização de ferramentas de 
corte de diamante.

As características do produto permitem a sua 
mecanização e utilização com canto à vista. 

Recomenda-se que consulte o seu fornecedor 
de ferramentas habitual para mais informações 
e assessoria.

RECOMENDAÇÕES DE MANUSEAMENTO E 
MECANIZAÇÃO

MECANIZAÇÃO E CORTE.
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2 mm

RECOMENDAÇÕES
DE INSTALAÇÃO
1/2

O material terá de estar seco, e NUNCA será 
exposto ou entrará em contacto com água 
estagnada, nem sequer durante o processo 
de montagem.

Um correto armazenamento e acondicionamento do painel evita deformações indesejadas e a 
manutenção da sua planura.

INDICAÇÕES GERAIS

- Devem ser observadas as especificações 
técnicas referentes a variações dimensionais 
no momento de projetar a instalação, 
considerando juntas de dilatação no caso de 
revestimentos ou tolerâncias adequadas para 
o caso de colos. Do mesmo modo, quando se 
utilizarem elementos de fixação, devem 
permitir-se as variações dimensionais 
adequadas durante o curso da instalação.

• A fim de garantir a dilatação, deverá 
existir, no mínimo uma junta entre 
painéis de 2 mm/m lineares de painel. 

• Não deve haver mais do que um 
único ponto fixo em toda a unidade 
de montagem; os restantes pontos de 
fixação deverão permitir os movimentos.

- Caso exista contacto com água líquida (não 
estagnada), os cantos devem ser VEDADOS. 

- Caso sejam utilizadas colas, estas devem 
ser flexíveis para permitir o movimento dos 
painéis.

- Caso sejam utilizados parafusos de cabeça 
escareada, serão colocadas anilhas de apoio. 
Em caso de um parafuso de cabeça redonda, 
cobrirá o furo de deslizamento.

- Com fins decorativos, poderá ser aplicada 
cera, óleo ou vaselina sobre o canto à vista 
para realçar a sua cor.
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REVESTIMENTO 
DE PAREDES

O Compacmel Plus é ideal para um 
revestimento apainelado de parede ventilada, 
no qual se fixa o painel a uma subestrutura 
que por sua vez está fixada na parede de 
tijolo, betão ou madeira, assegurando uma 
ventilação e recirculação de ar adequadas.

Deve ser sempre montado sobre uma 
subestrutura, nunca diretamente sobre a 
parede, mesmo que seja totalmente plana, 
e deve comprovar-se se a referida parede 
está totalmente seca antes da instalação dos 
painéis.

A ventilação da câmara traseira, entre o 
painel e a parede, assegura o equilíbrio da 

temperatura e da humidade em ambas as 
faces do painel, evitando que se deforme por 
variações diferenciais. É aconselhável, para 
garantir a circulação de ar, que a espessura 
da câmara seja de, pelo menos, 20 mm e que 
se facilite a ventilação da parte inferior para a 
superior.

A subestrutura pode ser construída usando 
ripas de painel, madeira, aço ou alumínio, 
e pode ser constituída por perfis (traves) 
horizontais e/ou verticais.

O Compacmel Plus pode ser fixado à 
subestrutura mediante:

- fixação visível, usando parafusos ou rebites 
desde a face à vista para a subestrutura,

- fixação oculta, com grampos de fixação 
de alumínio ou cordões de adesivo na face 
posterior do painel que se fixa ou adere à 
subestrutura, seguindo as recomendações 
definidas anteriormente (indicações gerais).

Em caso de montagem sobre calhas de 
fixação horizontais, deve proceder-se de modo 
a garantir a ventilação vertical.

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS

O Compacmel Plus é um painel adequado para instalação como apainelado em zonas que 
requerem limpeza intensiva, dadas as suas propriedades mecânicas e superficiais; também é 
adequado para o fabrico de cabinas sanitárias e divisórias de casas de banho, graças à sua 
resistência à humidade e à superfície de fácil limpeza.

Ao utilizar parafusos ou rebites como 
elementos de fixação será necessário:

- Dispor os elementos de fixação partindo do 
centro da placa.

- Apenas um ponto fixo por unidade de 
montagem; os restantes serão pontos 
deslizantes.

Entende-se por ponto fixo aquele em que o 
diâmetro do furo coincide com o diâmetro do 
elemento de fixação e estará localizado o mais 

perto possível do centro do painel.

Um ponto deslizante é aquele cuja furação é 
maior do que o elemento de fixação, no mínimo 
2 mm mais por metro de painel, realizado 
desde o ponto fixo. O diâmetro do elemento 
de fixação deverá ser suficientemente grande 
para que o furo fique coberto e será fixado 
de modo que permita o movimento do painel, 
sem apertar demasiado o parafuso.

Distâncias máximas para as fixações

Distância máxima ao bordo do painel de 10 
mm.
Distâncias máximas entre fixações:

600 mm para painel de 8 mm de espessura e 
800 mm para painel de 13 mm de espessura.

PARA REVESTIMENTOS DE FIXAÇÃO MECÂNICA À VISTA
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CABINAS
SANITÁRIAS

Em geral, o painel não deve estar exposto 
a água estagnada de forma permanente, 
nem durante a sua utilização nem durante o 
processo de construção e montagem. Para 
evitar que isto suceda, devem colocar-se pés 
de apoio que evitem o contacto direto com 
o pavimento e que disponham de regulação 
de altura para compensar os desníveis do 

pavimento.

Deve ser facilitada a circulação do ar sem 
impedimentos ao redor dos painéis para 
garantir um bom comportamento dos mesmos.

Os cantos e todas as zonas expostas devem 
ser vedados.

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS

O Compacmel Plus é um painel adequado para instalação como apainelado em zonas que 
requerem limpeza intensiva, dadas as suas propriedades mecânicas e superficiais; também é 
adequado para o fabrico de cabinas sanitárias e divisórias de casas de banho, graças à sua 
resistência à humidade e à superfície de fácil limpeza.

“As recomendações aqui incluídas são meramente indicativas e de caráter geral. Recomenda-se sempre 
recorrer a instaladores profissionais experientes, que conheçam os requisitos normativos e de design 
aplicáveis a cada caso para a correta instalação do Compacmel Plus.”

RECOMENDAÇÕES
DE INSTALAÇÃO
2/2
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RECOMENDAÇÕES
DE VEDANTE 
DE CANTOS

O vedante FI---M192----- é um vedante 
bicomponente transparente formulado 
com polímeros dotados de propriedades 
altamente isoladoras, resistentes à humidade 
e às variações climáticas.  Este vedante de 
poliuretano cria uma película protetora de 
elevada resistência, aderência ao suporte e 
altas resistências físico-químicas.

RECOMENDAÇÕES PARA A VEDAÇÃO DE CANTOS
DE COMPACMEL PLUS COM VEDANTE RENNER
FI---M192

DESCRIÇÃO

1. Previamente, deverá preparar-se o substrato, realizando um lixamento com grão 180, seguido 
de uma limpeza dos resíduos do lixamento. Antes da aplicação do produto, o suporte deverá 
estar isento de pó ou gordura.

APLICAÇÃO

2. A preparação da mistura realizar-se-á em função do método de aplicação utilizado:

3. Uma vez pronta a mistura, serão tidas em conta as seguintes recomendações para a sua 
aplicação:

Para a sua manutenção, e dependendo da 
exposição a que esteja submetido o painel, 
recomenda dar-se uma nova demão de FI--
-M192 anualmente, a partir do 2º ano, lixando 
previamente a película de verniz antiga com 
lixa de grão 220-240, a fim de garantir as 
suas propriedades inalteráveis ao longo de 
toda a vida útil do painel.

MANUTENÇÃO

Para más informações: www.renneritalia.com

A informação incluída neste parágrafo corresponde a recomendações gerais baseadas em experiências. Caberá ao 
utilizador final verificar se este produto se adequa às suas necessidades, relativamente ao tipo de instrumento a utilizador 
e às condições ambientais de aplicação.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

FI---M192/-----  (vedante)      1 parte
FC---M192/---- (catalisador)    5 partesPISTOLA / ROLO

PROPORÇÃO DA MISTURA

Testes realizados pelo AIDIMA, indicados na norma UNE EN 263:2002, permitiram detetar um 
melhor comportamento do painel em cantos relativamente a condições variáveis de temperatura 
e humidade, em resultado da aplicação de vedante de cantos. A FINSA recomenda a utilização 
de vedantes nos cantos em ambientes húmidos (ex. cabinas sanitárias).

TESTES TÉCNICOS

N.º de demãos

Quantidades recomendadas por 
demão

Intervalo entre demãos

Vida útil da mistura

Máx. 3

Máx.: 50 g/m2

Máx.: 1 hora

4 horas
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RECOMENDAÇÕES
DE FERRAGENS
1/2

No mercado é possível encontrar uma vasta 
gama de ferragens disponíveis. O Compacmel 
Plus é, em geral, compatível com as ferragens 
padrão disponíveis para painéis de madeira ou 
para compacto fenólico.

A seguir apresenta-se uma série de 
recomendações de ferragens e outros 
elementos complementares comercializados 

por algumas das empresas multinacionais de 
referência no setor, estruturadas segundo a 
aplicação.

Recomenda-se que sejam respeitadas as 
indicações e conselhos fornecidos pelo 
fabricante de ferragens, e consultá-las para 
mais informações e assessoria.

TIPO DE FERRAGENS

Fabricante: GRASS
Espessura de portas a partir de 12 mm
Ângulo de abertura de 110º

TIOMOS M9

DOBRADIÇAS

Fabricante: GRASS
Portas de 6 a 10 mm de espessura.
Ângulo de abertura de 125º.

TIOMOS M0

Fabricante: HETTICH
Dobradiça com chaveta de 8 mm. Com travão.

SENSYS

Fabricante: HÄFELE.
Para corpo com 13 mm de espessura e para 
portas finas com 10-13 mm de espessura.
Ângulo de abertura de 240º.

DOBRADIÇA ESPECIAL EM AÇO INOXIDÁVEL

Fabricante: HÄFELE.

DOBRADIÇA TIPO PIANO EM AÇO INOXIDÁVEL

Para mais informações, visite as seguintes 
páginas Web de referência: 

Grass: www.grass.eu

Häfele: www.hafele.de

Hettich: www.hettich.com
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Fabricante: HÄFELE.
- Perfil superior
- Perfil de remate para parede
- Perfil de remate para esquina
- Perfil de topo de porta
- Pés com forquilha
- Maçaneta giratória com trinco 
- Dobradiça de alumínio para aparafusar

SISTEMA

CABINAS SANITÁRIASSISTEMAS DE FECHO DE MÓVEIS

Fabricante: HÄFELE.
Portas de 13 a 19 mm de espessura.
Sistema de fecho eletrónico (controlo de 
acesso).

DIALOCK

Fabricante: HÄFELE.
Sistema de fecho com canhão de núcleo 
intercambiável.

SYMO

APAINELADOS

Fabricante: HÄFELE.
Ferragens para montagem suspensa.

FERRAGEM DE UNIÃO SISTEMA KEKU

Fabricante: HÄFELE.
O sistema de montagem de painéis é utilizado 
para revestir paredes. A estrutura básica é 
construída com perfis de suspensão.

SISTEMA DE MONTAGEM PARA PAINÉIS

Aplicável apenas para painéis de 13 mm 
de espessura.

PERFIS DE SUSPENSÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL

PERFIS DE SUSPENSÃO EILOX

Mesmo perfil para parede e peça de 
construção.

Fabricante: HÄFELE. Fabricante: HÄFELE.
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RECOMENDAÇÕES
DE FERRAGENS
2/2

Fabricante: HETTICH
Para porta corrediça superior. Posição de porta 
sobreposta. Peso até 35 kg máx.

TOPLINE M

SISTEMAS PORTAS CORREDIÇAS

Fabricante: HETTICH
Para porta corrediça superior. Posição de porta 
sobreposta. Peso até 50 kg máx.

TOPLINE L

Fabricante: HETTICH
Para porta corrediça superior. Posição de porta 
sobreposta. Peso até 80 kg máx.

TOPLINE XL

Fabricante: HETTICH
Para porta corrediça superior. Posição de porta 
faceada. Peso até 60 kg máx.

INLINE XL

Fabricante: HETTICH
Para porta corrediça inferior. Posição de porta 
sobreposta. Peso até 30 kg máx.

SLIDELINE M

Fabricante: HETTICH
Corrediça de extração total e oculta sob o 
fundo da gaveta. Montagem por deslizamento.

QUADRO V6

Fabricante: HETTICH
Gavetas de parede dupla.
Programa baseado no conceito de plataforma.

INNOTECH / INNOTECH ATIRA

GUIAS PARA GAVETAS GAVETAS DE PAREDE DUPLA

Fabricante: HETTICH
Gavetas de parede dupla para frentes pesadas. 
Programa baseado no conceito de plataforma. 
Corrediças de extração total.

ARCITECH
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CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Certificado de gestão Florestal
PEFC/1435-00006. A PEFC é 

uma entidade independente, não-
governamental e sem fins lucrativos, cujo 
objetivo é promover a gestão sustentável 

das florestas em todo o mundo.

Mais informações: www.pefc.org

O certificado FSC ® garante ao consumidor 
que os produtos florestais procedem de 

explorações aproveitadas de forma racional, 
de acordo com os Princípios e Critérios do 
Forest Stewardship Council ou Conselho de 

Administração Florestal.

Mais informação: www.fsc-spain.org

Marca CE segundo a Norma Europeia EN 
13986 certificada pela AENOR.

MARCA CE

ANTIBACTERIANO

Superfície antibacteriana segundo a norma 
ISO 22196: 2011 que certifica que o 
produto oferece prestações que inibem 
o crescimento e desenvolvimento de 

bactérias.

PAINEL HIDRÓFUGO

Norma europeia EN 622-5. Requisitos 
dos painéis para utilização geral em 

ambiente húmido.

PAINEL IGNÍFUGO

Norma europeia EN 13501-1 
“Classificação do desempenho face ao 
fogo de produtos e de elementos de 

construção.”

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

CERTIFICAÇÕES
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COMPAC PLUS

FICHAS
INFORMAÇÃO
TÉCNICA

TESTE PROPRIEDADE ESPESSURA (mm) UNIDADES 
8 -13

EN 323 Densidade (informação indicativa) >1000 kg/m³
EN 319 Tração interna  1,8 N/mm²
EN 310 Resistência à flexão 50 N/mm²
EN 310 Módulo de elasticidade 5000 N/mm²
EN 317 Dilatação em água 24 horas 7 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Comprimento/Largura  0,4 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Espessura 6 %
EN 311 Tração superficial 1,7 N/mm²
EN 382-1 Absorção superficial (ambas as faces) >150 mm
EN 322 Humidade 7±3 %
ISO 3340 Teor de sílica <0,05 % do peso
EN 120 Teor de formaldeído ≤8 (Classe E1) mg/100 g
EN 13329 Dilatação nos bordos 15 %
EN 13986:2004 Reação ao fogo (*) D-s2, d2 (*) Euroclasse
EN 321-/ 321 EN 
317

Teste de envelhecimento acelerado (opç. 1) Dilatação depois do 
ensaio cíclico (V313) 

12 %

EN 321- / 321 EN 
319

Teste de envelhecimento acelerado (opç. 1) Tração interna depois 
do ensaio cíclico (V313)

0,40 N/mm²

EN 1087-1 EN 319
Teste de envelhecimento acelerado (opç. 2) Tração interna depois 
do ensaio de cozedura (V100) 

0,20 N/mm²

TOLERÂNCIA EM TERMOS DE DIMENSÕES NOMINAIS 
EN 324-1 Espessura ± 0,20 mm
EN 324-1 Comprimento e largura +/- 2 mm/m máx. 5 mm mm
EN 324-2 Esquadria ± 2 mm/m
EN 324-2 Retidão do bordo ± 1,5 mm/m

(*) Com espaço de ar confinado ou espaço de ar livre inferior ou igual a 22 mm por detrás do COMPAC PLUS ≥9. Classificação E para 
qualquer outra condição de utilização/espessura. Segundo a decisão 2007/348/CE.

Estes valores físico-mecânicos cumprem/ultrapassam os valores estabelecidos na norma europeia EN 622 -5:2009, Tabela 4.  Requisitos 
dos painéis para utilização geral em ambiente húmido (Tipo MDF.H) COMPAC PLUS cumpre os requisitos de Classe E1 (analisado segundo a 
norma EN 120) definidos na Norma Europeia EN 622 -1:2003.

DESCARREGAR 
FICHA TÉCNICA

COMPLETA
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COMPACMEL PLUS

(*) Com espaço de ar confinado ou espaço de ar livre inferior ou igual a 22 mm por detrás do COMPACMEL PLUS ≥9 mm. Classificação E 
para qualquer outra condição de utilização/espessura. Segundo a decisão 2007/348/CE.

(**) Dimensões comerciais. (***) Painéis cortados por medida.

Estes valores físico-mecânicos cumprem/ultrapassam os valores estabelecidos na norma europeia EN 622- 5:2009, Tabela 4.  Requisitos dos 
painéis para utilização geral em ambiente húmido (Tipo MDF.H) COMPACMEL PLUS cumpre os requisitos de Classe E1 (analisado segundo 
a norma EN 120) definidos na Norma Europeia EN 622 -1:2003.

TESTE PROPRIEDADE ESPESSURA (mm) UNIDADES
8 -13

EN 323 Densidade (informação indicativa) >1000 kg/m³
EN 319 Tração interna  1,8 N/mm²
EN 310 Resistência à flexão 50 N/mm²
EN 310 Módulo de elasticidade 5000 N/mm²
EN 317 Dilatação em água 24 horas 7 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Comprimento / Largura  0,4 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Espessura 6 %
EN 311 Tração superficial 1,7 N/mm²
EN 322 Humidade 7±3 %
ISO 3340 Teor de sílica <0,05 % do peso
EN 717-2 Emissão de formaldeído ≤ 3,5 (Classe E1) mg/m2h
EN 13329 Dilatação nos bordos 10 %
EN 13986:2004 Reação ao fogo (*) D-s2, d2 (*) Euroclasse
EN 321-/ 321 EN 
317

Teste de envelhecimento acelerado (opç. 1) Dilatação depois do ensaio 
cíclico (V313) 

2 %

EN 321- / 321 EN 
319

Teste de envelhecimento acelerado (opç. 1) Tração interna depois do 
ensaio cíclico (V313)

0,60 N/mm²

EN 1087-1 EN 319
Teste de envelhecimento acelerado (opç. 2) Tração interna depois do 
ensaio de cozedura (V100) 

0,20 N/mm²

TOLERÂNCIA EM TERMOS DE DIMENSÕES NOMINAIS 
EN 324-1 Espessura ± 0,30 mm
EN 324-1 Comprimento e largura +/- 2 mm/m

máx. 5 mm mm
EN 324-2 Esquadria ± 2 mm/m
EN 324-2 Retidão do bordo ± 1,5 mm/m
REVESTIMENTO
UNE-EN 14323 Resistência a riscos ≥ 2 n
UNE-EN 14323 Resistência à formação de gretas 4 grau
UNE-EN 14323 Resistência às manchas (grupo 3) 4 grau
UNE-EN 14323 Resistência ao calor seco 4 grau
UNE-EN 14323 Resistência ao impacto 1500 mm
DEFEITOS VISUAIS
UNE-EN 14323 Danos nos cantos ≤10 (**) ≤3(***) mm/m
UNE-EN 14323 Defeitos de aspeto. Pontos ≤2 mm2/m2

UNE-EN 14323 Defeitos de aspeto. Riscos ≤20 mm/m2

DESCARREGAR 
FICHA TÉCNICA

COMPLETA

Resistência à abrasão Classe IP número de voltas WR número de voltas
UNE-EN 14323 Resistência à abrasão. Desenhos (incl. metalizados) 1 <50 <150
UNE-EN 14323 Resistência à abrasão. Unicolores 3A >150 >350
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Estes valores físico-mecânicos cumprem/ultrapassam os valores estabelecidos na norma europeia EN 622-5:2009, Tabela 6. - Requisitos 
dos painéis estruturais para utilização geral em ambiente húmido (Tipo MDF.HLS). COMPAC PLUS IGNÍFUGO cumpre todos os requisitos 
da Classe E1 (analisado segundo a norma EN 120) definidos na Norma Europeia EN 622-1:2003 e dispõe de certificação CE emitida pela 
AENOR .

TESTE PROPRIEDADE ESPESSURA (mm) UNIDADES 
8 -13

EN 323 Densidade (informação indicativa) 1050 kg/m³
EN 319 Tração interna  1,8 N/mm²
EN 310 Resistência à flexão 45 N/mm²
EN 310 Módulo de elasticidade 4000 N/mm²
EN 317 Dilatação em água 24 horas 8 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Comprimento / Largura  0,4 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Espessura 6 %
EN 311 Tração superficial 1,7 N/mm²
EN 382-1 Absorção superficial (ambas as faces) >150 mm
EN 322 Humidade 7±3 %
ISO 3340 Teor de sílica <0,05 % do peso
EN 120 Teor de formaldeído ≤8 (Classe E1) mg/100 g
EN 13329 Dilatação nos bordos 15 %
EN 13501-1 Reação ao fogo B-s1,d0 Euroclasse

EN 1087-1 EN 319
Teste de envelhecimento acelerado (opç. 2) Tração interna depois do ensaio 
de cozedura (V100) 

0,20 N/mm²

TOLERÂNCIA EM TERMOS DE DIMENSÕES NOMINAIS 
EN 324-1 Espessura ± 0,20 mm

EN 324-1 Comprimento e largura 
+/- 2 mm/m
máx. 5 mm

mm

EN 324-2 Esquadria ± 2 mm/m
EN 324-2 Retidão do bordo ± 1,5 mm/m

DESCARREGAR 
FICHA TÉCNICA

COMPLETA

FICHAS
INFORMAÇÃO
TÉCNICA
COMPAC PLUS IGNÍFUGO
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TESTE PROPRIEDADE ESPESSURA (mm) UNIDADES 
8 -13

EN 323 Densidade (informação indicativa) >1050 kg/m³
EN 319 Tração interna  1,8 N/mm²
EN 310 Resistência à flexão 45 N/mm²
EN 310 Módulo de elasticidade 4000 N/mm²
EN 317 Dilatação em água 24 horas 2 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Comprimento / Largura  0,4 %
EN 318 Estabilidade dimensional. Espessura 6 %
EN 311 Tração superficial 1,7 N/mm²
EN 322 Humidade 7±3 %
ISO 3340 Teor de sílica <0,05 % do peso
EN 717-2 Emissão de formaldeído ≤ 3,5 (Classe E1) mg/m2h
EN 13329 Dilatação nos bordos 10 %
EN 13501-1 Reação ao fogo B-s1,d0 Euroclasse

EN 1087-1 EN 319
Teste de envelhecimento acelerado (opç. 2) Tração interna depois do ensaio de 
cozedura (V100) 

0,20 N/mm²

TOLERÂNCIA EM TERMOS DE DIMENSÕES NOMINAIS 
EN 324-1 Espessura ± 0,30 mm
EN 324-1 Comprimento e largura +/- 2 mm/m

máx. 5 mm mm
EN 324-2 Esquadria ± 2 mm/m
EN 324-2 Retidão do bordo ± 1,5 mm/m
REVESTIMENTO
UNE-EN 14323 Resistência a riscos ≥ 2 n
UNE-EN 14323 Resistência à formação de gretas 4 grau
UNE-EN 14323 Resistência às manchas (grupo 3) 4 grau
UNE-EN 14323 Resistência ao calor seco 4 grau
UNE-EN 14323 Resistência ao impacto 1500 mm
DEFEITOS VISUAIS
UNE-EN 14323 Danos nos cantos ≤10 (*) ≤3 (**) mm/m
UNE-EN 14323 Defeitos de aspeto. Pontos ≤2 mm2/m2

UNE-EN 14323 Defeitos de aspeto. Riscos ≤20 mm/m2

(*) Dimensões comerciais. (**) Painéis cortados por medida.  
Estes valores físico-mecânicos cumprem/ultrapassam os valores estabelecidos na norma europeia EN 622-5:2009, Tabela 6. - Requisitos 
dos painéis estruturais para utilização geral em ambiente húmido (TIPO MDF.HLS). COMPACMEL PLUS IGNÍFUGO cumpre todos os 
requisitos da Classe E1 (analisado segundo a norma EN 120) definidos na Norma Europeia EN 622-1:2003 e dispõe de certificação CE 
emitida pela AENOR .

Resistência à abrasão Classe IP número de voltas WR número de voltas
UNE-EN 14323 Resistência à abrasão. Desenhos (incl. metalizados) 1 <50 <150
UNE-EN 14323 Resistência à abrasão. Unicolores 3A >150 >350

DESCARREGAR 
FICHA TÉCNICA

COMPLETA
COMPACMEL PLUS IGNÍFUGO



O COMPACTO
DE MADEIRA

Fi
ns

a 
v.0

1 
20

15

soluções em madeira


