Ventagens das
Solugdes | /c5

As Solucdes leves permitem:

¢ Um melhor manuseamento do produto final pelo consumidor.
e Reducao dos custos de transporte, devido a uma melhor otimizacdo das cargas.
e Reducao das emissdes de CO2 para a atmosfera associada com menores custos de transporte.

Comodidade

e Podemsersubmetidas aqualquer
processo de manipulacdo, corte
e orlagem com as ferramentas
utlizadas  habituaimente  em
painéis de madeira.

e Compativeis com o uso de
ferragens comuns.

Meio Ambiente
Certificacoes:

Madeira proveniente de florestas sustentaveis

A Cadeia de Custodia certifica o percurso das matérias-
primas desde a floresta até ao consumidor/cliente,
incluindo todas as etapas do processo, Ou seja,
assegura ao cliente que os produtos que adguire sao

Leveza

e Reducgao consideravel do peso.

e Melhorias visiveis relativamente
ao manuseamento, a seguranca
laboral e uma optimizacéo logistica
(mais carga em cada envio).

Design

Pararesponder as Ultimas tendéncias
do mercado: pecas volumosas e
uma vasta gama de revestimentos.

Créditos LEED:

Construgéo sustentavel

Gracas aos nossos produtos € possivel obter
Créditos LEED nas diferentes areas:

fabricados com materiais provenientes de florestas
geridas de modo sustentavel.

PEFC

PEFC/14-35-00006

The mark of
responsible forestry

e Conteudo em reciclado.

* Materiais regionais.

¢ Materiais rapidamente renovaveis.
¢ Madeira certificada.

e Materiais de baixas emissdes.

ESPANHA

Santiago de Compostela
Tel.: +34 981 99 31 01

Fax: +34 981 05 07 05
noroeste@finsa.es

La Rioja

Tel.: +34 941 20 35 00
Fax: +34 941 20 39 32
norte@finsa.es

EXPORT
Santiago de Compostela

Tel.: + 34 /981 05 00 33
Fax: + 34 /981 05 07 06
export@finsa.es

FRANCA

FINSA FRANCE
Morcenx

Tel: +33 /558 82 59 00
Fax: +33 /558 07 91 36
finsafrance@finsa.com

POLSKA

FINSA POLSKA

Gdynia

Tel.: + 48 (0) 58 6273200
Fax: + 48 (0) 58 6273209
polska@finsa.es

Foto: “Magneto” Pedro Feduchi

Barcelona

Tel.: +34 93 703 81 00
Fax: +34 93 703 81 19
catalunya@finsa.es

Valencia

Tel.: +34 96 120 20 13
Fax: +34 96 121 10 51
levante@finsa.es

HOLLAND

FINSA BV

Vlissingen

Tel.: +31/11847 12 22
Fax: + 31/118 47 24 00
holland@finsa.es

PORTUGAL

LUSO FINSA
Perafita-Matosinhos
Tel.: + 351 /22 5574080
Fax: + 351 /22 5574089
luso@finsa.es

www.finsa.com

Madrid

Tel.: +34 91 2126100
Fax: +34 91 533 83 43
centro@finsa.es

Sevilla

Tel.: +34 95 502 31 00
Fax: +34 95 444 02 37
sur@finsa.es

IRELAND

FINSA FOREST PRODUCTS

Scariff

Tel.: + 353/ (0) 61 64 04 09
Fax: + 353 /(0) 61 92 11 29

commercial-ffp@finsa.es

U.A.E.

FINSA MIDDLE EAST
Dubai

Tel.: +971 4886 5110
Fax: 4971 4 886 5112
finsame@finsa.es

solucées em madeira

ITALIA

FINSA ITALIA
Monticello d’Alba

Tel.: + 39 /0173 64607
Fax: + 39 /0173 64698
italia@finsa.es

UNITED KINGDOM
FINSA UK

Merseyside

Tel.. + 44 /151 651 2400
Fax: + 44 / 151 651 2405
uk@finsa.es

Solucdes |cves

em madeira

FINSA

solugoes em madeira




Guia de propriedades. Informagdes para orientacao.

superPan’s::

LEVEZA [T | |

RESISTENCIA [ |

Qualidade e leveza VOLUME mmm/mmm] | |
Uma nova geracdo de madeira técnica fabricada pela o,

Finsa mediante um processo de prensagem continua.
Uma estrutura especial

Superpan Star € um painel inovador com uma
COMpPOosIcao Unica, diferente dos restantes paingis
convencionais existentes no mercado. Gragas as suas
caracteristicas fisicas e a sua leveza, € a solugéo ideal
para muitas aplicacdes nos setores do mobiliario e da
decoracao.

Fibras de madeira

Polimero

Particulas
de madeira

Caracteristicas técnicas

e 20% mais leve do que um aglomerado.

e Propriedades fisico-mecanicas em conformidade com a
classificacao P2.

Design by MOVEME

Gama disponivel
Espessura 16/20 20/25 25/32 32/40 mm

Densidade 520 500 450 450

mm 16 18 19 30 35 40 44

2600 x 2100

kg/me

BASF

Produto desenvolvido em
colaboracéo com a BASF

The Chemical Company

o Excelentes propriedades de superficie de um Superpan.

Finlight®

O volume torna-se leve

Finlight € um painel leve composto por faces MDF e interior
Iberpan 300 (painel de fibra de muito baixa densidade).

Um produto inovador desenvolido para aplicacbes que
requerem a combinacao de painel em elevadas espessuras e
baixo peso. Este produto permite uma reducéo consideravel
do peso de pecas volumosas, garantindo ao mesmo tempo
propriedades excepcionais de resisténcia e estabilidade.

Centro de dia para a
Associagao de Alzheimer
de Elche.

UTE.

Angel Rocamora

RAS Arquitectura Solutions
Alexandre Marcos.

45/60

Espessura 30/45 45/60  mm
Face 3 3 6 mm

Densidade 410/380 380/360 420/390 kg/m?®

Guia de propriedades. Informacgdes para orientacao.

LEVEZA e
RESISTENCIA [ |
VOLUME [ |

30a70mm

MDF standard

MDF de baixa
densidade

Outras possibilidades

* Finlight C - Painel leve composto por faces de aglo-
merado e interior alveolar hexagonal de cartdo. Mediante
consulta.

Gama disponivel

mm 30 35 38 40 50 60

2440 x 2050
2830 x 2050

Finsa GreenPanel®

Peso minimo. Resisténcia maxima

LEVEZA. [ FE | |
RESISTENCIA [ [T
VOLUME | FE | |

28a250 mm

Para os projectos mais exigentes: a uniéo perfeita entre
leveza e resisténcia.

Finsa GreenPanel® &€ um painel inovador formado por
faces e interior de MDF fino (Fibranor).

Estrutura de MDF
mm em quadricula

Gama disponivel
Face de MDF 4 mm

mm 28 38 50 60 80

2850 x 2100

Espessura 23 338 50 60 80 100 mm
Densidade 320 260 220 200 175 160 kg/mé

LEVEZA s
RESISTENCIA [
VOLUME [/ | [

30a60mm

Iberpan®400

A solucao leve em MDF

Painel de fibras de madeira, 40% mais leve que o
MDF standard, con uma densidade aproximada de
400 kg/m?. |deal para stands de exposicéo ou portas

leves.
MDF de baixa
) ; densidade
Gama disponivel
mm 35 40 45 50 60
2440 x 2050 Espessura 30/ 70 mm

Densidade 400/420 kg/m?



